
Motor novej série BMSY prispôsobuje pokročilú prevodovku Geroler navrhnutú s diskovým rozvodom 
a vysokým tlakom. Jednotka môže byť dodaná v individuálnom variante v prevádzkovej multifunkcii
 v súlade s požiadavkami aplikácií.
Charakteristické vlastnosti:

• Pokročilé výrobné zariadenia pre Gerolerovu prevodovku, ktoré využívajú nízky tlak pri spúšťaní, zabezpečujú
hladkú a spoľahlivú prevádzku a vysokú účinnosť. Výstupný hriadeľ sa prispôsobuje v kuželíkových ložiskách,
ktoré prenášajú vysoké axiálne a radiálne sily. Skriňa môže ponúkať kapacity vysokého tlaku a vysokého
krútiaceho momentu v širokej škále aplikácií.

• Pokročilá konštrukcia v rozvodnom prúde kotúča, ktorá dokáže automaticky kompenzovať v prevádzke s
vysokou objemovou účinnosťou a dlhou životnosťou , zabezpečuje plynulú a spoľahlivú prevádzku.

• Motor novej série je vhodný pre vozidlá s väčším zaťažením a poklesom tlaku.

HYDROMOTOR SÉRIE BMSY

Hlavná špecifikácia

Geometrický objem (cm3/ ot)

Max. rýchlosť

Max. krútiaci 
moment 

Max. výstup 

Max. spád 
tlaku

Max. prietok

Max. 
vstupný tlak
Hmotnosť    (kg) 

Typ

* Trvalý tlak: Maximálna hodnota trvalej prevádzky motora.
* Prerušovaný tlak: Maximálna hodnota prevádzkového motora za 6 sekúnd za minútu.
* Špičkový tlak: Max. hodnota prevádzkového motora za 0,6 sekundy za minútu.
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Údaje o výkonnosti

BMSY 80 [80,6 cm3/
ot] Tlak (MPa)

BMSY 100 [100,8 cm3/ot] 
Tlak (MPa)

BMSY 125 [125 cm3/ot] 
Tlak (MPa)

BMSY 160 [154 cm3/ot] 
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BMSY 200 [194 cm3/ot] 
Tlak (MPa)

BMSY 250 [243 cm3/ot] 
Tlak (MPa)
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Údaje o výkonnosti

BMSY 315 [311 cm3/ot] 
Tlak (MPa)

BMSY 400 [394 cm3/ot] 
Tlak (MPa)

BMSY 475 [475 cm3/ot] 
Tlak (MPa)
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BMR Rozmery a montážne parametre

Príruba E2

Príruba E4

Príruba F6

Príruba E2B

Príruba SP

Príruba W

D M P S 

Poznámka: Ak je použitá montáž SP, 
rozmery L a L2 by mali byť plus 12 mm.
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Porting 

End Ports 

M 

� 
EE-D (depth) 

g 

P(A,B) G1/2 (15) 

T G1/4 (12) 

Porting 
ED 1-1/16-12UN 0-ring 

180° Apart ports 

23,9 

A 

B 

ED (depth) 

Drain ort l 

A 

B 

EE-M2 (depth) EE-S2 (depth) 

M22 X 1.5 (15) 7/8-14 0-ring (17) 

M14 X 1.5 (12) 7/16-20UNF(12) 

Model L 

BMSY-80 176 

BMSY-100 180 

BMSY-125 185 

BMSY-160 187 

BMSY-200 194 

BMSY-250 202 

BMSY-315 214 
P(A,B) 1-1/16-12UN (18)

BMSY-400 229 

T 7/16-20UNF (12) BMSY-475 243 

53 

End Ports P(A\ B) 

Model 

BMSY-80 

BMSY-100 

BMSY-125 

BMSY-160 

BMSY-200 

BMSY-250 

BMSY-315 

BMSY-400 

BMSY-475 

L1 L2 

16 130 

20 134 

25 139 

27 141 

34 148 

42 156 

54 168 

69 183 

83 197 

L L1 Model L 

176 16 BMSY-80-WE 148 

180 20 BMSY-100-WE 152 

185 25 BMSY-125-WE 157 

187 27 BMSY-160-WE 159 

194 34 BMSY-200-WE 166 

202 42 BMSY-250-WE 174 

214 54 BMSY-315-WE 186 

229 69 BMSY-400-WE 201 

243 83 BMSY-475-WE 215 

Drain ort T 

7/16-20UNF 

L 1 

L2 

Model L L1 

BMSY-80-WE 148 16 

BMSY-100-WE 152 20 

BMSY-125-WE 157 25 

BMSY-160-WE 159 27 

BMSY-200-WE 166 34 

BMSY-250-WE 178 42 

BMSY-315-WE 190 54 

BMSY-400-WE 205 69 

BMSY-475-WE 219 83 

L1 

16 

20 

25 

27 

34 

42 

54 

69 

83 

L2 

102 

106 

111 

113 

119 

127 

139 

154 

168 
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Porting 

DB, DU, SU, SB, M4 

Porting MU, MM 

Model L 

BMSY-80 177 

BMSY-100 181 

BMSY-125 186 

BMSY-160 188 

BMSY-200 195 

BMSY-250 203 

BMSY-315 215 

BMSY-400 230 

BMSY-475 244 

Model L 

BMSY-80-WE 148.5 

BMSY-100-WE 152.5 

BMSY-125-WE 157.5 

BMSY-160-WE 159.5 

BMSY-200-WE 166.5 

BMSY-250-WE 174.5 

BMSY-315-WE 186.5 

BMSY-400-WE 201.5 

BMSY-475-WE 215.5 

M 
�e DB(depth) 

P(A,B) G1/2(15) 

T G1/4(12) 

C 

Drain 

Flange E2 

A 

B 

Flange E4 

Flange E6 18 

L1 L2 

16 126.5 

20 130.5 

25 135.5 

27 137.5 

34 144.5 

42 152.5 

54 164.5 
Flange EZB 

69 179.5 

83 193.5 

L1 L2 

16 98 

20 102 

25 107 

27 109 

34 116 

42 124 

54 136 

69 151 

83 165 

DU (depth) SU (depth) SB (depth) M4 (depth) MU MM 

G1/2(15) 7/8-140-ring(17) 7/8-140-ling(17) M22x1.5(15) il>12.7,il>15.8 il>12.7,4>15.8 

7/16-20UNF(12) 7/16-20UNF(12) G1/4(12) M14x1.5(12) 7/16-20UNF(12) G114(12) 

- 3/8-16UNC M10 
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Model 

BMSYS-80 

BMSYS-100 

BMSYS-125 

BMSYS-160 

BMSYS-200 

BMSYS-250 

BMSYS-315 

BMSYS-400 

BMSYS-475 

C 

BASEKO, spol. s r. o., Lieskovec 830/107, 018 41 oubnica n/v 
Tel ./Fax: 00421-42-448 5640, www.baseko.sk, baseko@baseko.sk 

147 

L2 

Drain Port T 

4-4>11 FlangeD 

B 

30 

4>125±0,3 

4>145±0,815dia, 

Flange E 

4-4>13, 5 

)'<, 0
-1-

L L1 L2 ,,.,,0 

129 16 85 

133 20 89 

138 25 94 

140 27 96 

147 34 103 

155 42 111 

167 54 123 
30 

182 69 138 

196 83 152 4>127±0, 3 

16 

23 

16 

23 

6±0, 2 

0 

0 

25,8±0,5 

6,3±0,2 

�g 
D (depth) M (depth) S (depth) P (depth) 

P(A,B) G1/2(15) M22x1 .5(15) 7/8-14O-ring(17) 1/2-14NPTF(15) 

T G1/4(12) M14x1 .5(12) 7/16-20UNF(12) 7/16-20UNF(12) 

C 2-M10(13) 2-M10(13) 2-3/8-16UNC(13) 2-3/8-16UNC(13) 
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Shaft D: Cylindrical shaft 25.4
Parallel key 6.35 6.35 25.4

Shaft K: Cylindrical shaft 25.4
Woodruff key 25.4 6.35

Shaft F: Splined 14-DP12/24
Shaft F : Splined 14-DP12/24

Shaft S1: Splined SAE 6B

Shaft G: Cylindrical shaft 31.75
Parallel key 7.96 7.96 31.75

Druhy hriadeľov BMSYMP

Hriadeľ A: priemer 25 mm 
Perko 8x7x32

Hriadeľ B: priemer 32 mm 
Perko 10x8x45



Shaft  SL: Splined 6-34.85x28.14x8.64

Shaft T1: Cone-shaft 35
Parallel key B6 6 20

Shaft T3: Cone-shaft 31.75
Parallel key 7.96 6 31.75

Tightening torque:200 10Nm

Shaft T4: Cone-shaft 31.75
Parallel key 7.96 6 25.4

Tightening torque:200 10Nm

Shaft I: Splined 13-DP16/32
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IBMSYI 1-D-D □ -□-□-□-□
Pos.1 2 4 6 7 8 

Smer rotácie Farebnosť Použitie

E2 

3

2-013.5 Rhomb-flange 0106.4,
pilot 082.5x6.3 

5 
Porty 

EE-D G1/2,G1/4 
EE-M 2M22x1.5, M14x1.5 
EE-52 7/8-14UNF 0-ring, 7/16-20 UNF E4 4-013.5 Rhomb-flange 0106.4, 

D G1/2 Manifold Mount pilot 082.5x6.3 
2-M10 , G1/4

E6 �-013.5 Rhomb-flange 0106.4, ED 1-1/16-12UN 0-ring, 7/16-20 UNF 
pilot 082.5x6.3 DB G1/2, G1/4 

Výstupný hriadeľ

A Shaft 025 , partlel key Sx7x32 
B Shaft032 , parllel key 10x8x45 
D Shaft0 25.4 , 

partlel key6.35x6.35x25.4 
F Shaft031.75 , 

splined key 14-D P 12 /24 
FD Long Shaft 031.75 , 

80 F6 6-013.5 Rhomb-flange 0106.4, splined key 14-DP12/24 DU G1/2, 7/16-20 UNF 
pilot 082.5x2.6 SB 7/8-14UNF 0-ring, G1/4 

100 w 4-013.5 'Mleel-flange 0160, FE Shaft 031.75 , SU 7/8-14UNF 0-ring, 7/16-20 UNF 
pilot 0125x8 splined key 14-DP12/24 

M4 M22x1.5, M14x1.5 
125 E2B 2-014.3 Rhomb-flange 0146.05, G Shaft031.75 , MU 1/2",5/S"Crosshole Manifold 3x3/8-

pilot 0101.6x9.4 partlel key 7.96x7.96x31.75 16UNC,7/16-20UNF 00 No paint 
Omit 160 SP 14-011.5 Square-flange 0106.4 K �haft 025.4 , MM 1/2", 5/8"Crosshole Manifold 3xM10,G1/4 

pilot 082.5x6.3 Woodruff key 025.4x6.35 
200 T4 Cone-shaft 031.75 , M M22x1.5 Manifold Mount Omit Standard Omit Blue OmN S tandard WE 4-013.6Wheel-flange0147.6, parllel key 7.96x7.96x25.4 2-M10 , M14x1.5 
250 pilot 0107.95x6.4 s 7/8-14UNF 0-ring manifold F Free Running SL shaft034.85,Splined key 2-3/8-16 , 7/16-20UNF
315 6-34.85x28.14x8.64 1/2-14NPTF manifold B Black 

T1 Cone-shaft 035 ,par1Iel key B6x6x20 2-3/8-16UNC , 7/16-20UNF R Opposite LS Low Speed 

400 T3 Cone-shaft 0 31.75 , 
parllel key 7.96x7.96x31 .75 G G1/2, G1/4 s Silver gray 

475 51 Shaft025.4 ,splined key SAE 6B M2 M22x1.5, M14x1.5 
I Sub-shaft022 , 52 7/8-14UNF 0-ring, 7/16-20 UNF 

splined key 13-DP16/32 

D 4-011 Circle-flange0125 ,

s 
pilot 0100x6 
4-013.5Circle-flange0127, Omit Short shaft 12-DP12/24 

E pilot 0101.6x6.3

Note:When the table is used, please fill the code of left rows in the table and give us, which the code information is consists of construction, displacement, mounting flange, output shaft and ports.The informa
tions of mounting flange,output shaft and frorts are the same as BMS serier.The SP flange afflies to shafts of T1, D, B, F, G. If the specification is not in the table or you have specific requirements, please 
contact us. 
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Objednávkové značenie

Kód     Veľkosť Príruba




